
 

 

Beschichtungssysteme auf Basis nachwach-
sen e  hst e awa  sin  nach wie 

 ein ischen u t  m Be eich is cya-
na eie  yu ethane  s ten im 
vorliegenden Vorhaben Voraussetzungen ge-
scha en werden  biobasierte oly hydro y - 
urethan-Bindemi el  gegen ber her-

mmlichen olyurethanen  we -
bewerbsf hig zu machen  ierbei lag der 

o us auf Bindemi eln f r arben und 
 ac e  m nterschied zu lassischen oly-
urethanen besteht bei Polyhydroxyuretha-
nen nicht die Gefahr der Blasenbildung durch 
Bildung von  ar ber hinaus verf gen 
PHU im Vergleich zu klassischen PU über 
eine verbesserte chemische und thermische 
Best ndigkeit  ie sind in der lika on un-
em ndlicher gegenüber asser und toxi-
kologisch weniger kri sch rbeitsschutz  
Ein großer Nachteil der NIPU im Vergleich zu 
isocyanatbasierten ystemen ist die h u g 
unzureichende eak vit t der ing nungs-
Polyaddi on  Insbesondere bei Bindemi el-
systemen, die bei Raumtemperatur in über-
schaubarer Dauer aushärten müssen, ist dies 
ein Problem  orschungsbedarf besteht da-
her bezüglich der einzusetzenden biobasier-
ten usgangssto e Polyole und Polyamine , 
einer Verminderung von Nebenreak onen, 
und insbesondere zur rocknungszeit bzw  
der Härtung bei Raumtemperatur  
Ziel des Vorhabens war ein Erkenntnisfort-
schri  zu klassischen und hybriden NIPU-
Bindemi eln, die auf Na aRo basieren 
und ähnlich schnell aushärten wie schon 
etablierte isocyanatbasierte PUR- ysteme  

   

oa ng systems based on regenera ve raw 
materials NawaRo  are s ll a niche pro-
duct  In the eld of isocyanate-free poly-
urethanes NIPU , this pro ect aimed at cre-
a ng condi ons for making organic-based 
poly hydroxy urethane binders PHU  com-
pe ve over conven onal polyurethanes 
PU  hereby, the focus was on binders for 

paints and lac uer coa ngs  Unlike conven-
onal polyurethanes, polyhydroxyurethanes 

do not tend to show -induced blistering  
In addi on, PHU have improved chemical 
and thermal resistance compared to conven-

onal PU  hey are less sensi ve to water in 
applica on and are toxicologically less cri -
cal occupa onal safety and health   ma or 
drawback of NIPU compared to isocyanate-
based systems is the fre uently insu cient 
reac vity of the ring-opening polyaddi on  

his is par cularly problema c with binder 
systems that need to cure at room tempera-
ture within reasonable me  hat is why 
there is a need for research into the organic-
based source materials to be used polyols 
and polyamines , a reduc on in side reac-

ons, and in par cular on the drying me or 
curing at room temperature
The goal of the project was to advance 
knowledge on classic and hybrid NIPU binders 
based on sustainable resources that cure as 
quickly as already established isocyanate-
based PUR systems  or that purpose, 
six synthesis routes for mul func onal 
cyclic carbonates were ini ally developed 
and carried out, and the products were 
characterised structurally  rom among 
them, three systems immediately proved 

Schnellhärtende, biobasierte Polyurethan- 
Bindemi el 
Fast-curing, organic-based polyurethane  
bonding agents
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Hierzu wurden zunächst sechs Synthese-
wege für mul funk onelle cyclische ar-
bonate entwickelt, durchgeführt und die 
Produkte strukturchemisch charakterisiert  
Davon erwiesen sich drei Systeme unmi el-
bar als zu reak v, sodass bei der Synthese zu 
viele Nebenreak onen au raten  Von den 
drei verbleibenden Prozessen wurden zwei 
ausgewählt, die zu einem steifen/aroma-

schen und einem exiblen/alipha schen 
Dicarbonat führten TD  bzw  D  it 
diesen lassen sich durch Varia on von Re-
ak onsparametern und minen eine große 
Bandbreite von Polymeren unterschiedlicher 
Eigenscha en darstellen  ber den Projekt-
verlauf wurden die Synthesen für TDC und 

DC weiter op miert, sodass jetzt etho-
den zur Verfügung stehen, die zu hoher Aus-
beute und guter Reinheit führen  

eiterhin wurden umfangreiche Polyme-
risa onsversuche durchgeführt, um ein 
besseres Verständnis für das Reak onsver-
halten der NIPU-Systeme zu erlangen  Die 
entwickelten Systeme und Methoden er-
m glichten es, in Applika onsversuchen bei 
Raumtemperatur vollständig ausgehärtete 
Schichten ohne weitere Zugabe von Härtern 
oder hybriden Härtungsmechanismen zu 
erhalten  Damit wurde das primäre Ziel des 
Vorhabens erreicht  In Tab  1 sind die Mol-
massen von NIPU-Produkten eines Polyme-
risa onsversuches basierend auf ADC und 
TDC als Carbonate und HMDA Hexamethy-
lendiamin  und TTA Triaminotriethylamin  
als Amin- omponente dargestellt  Ziel die-
ses Versuches war zu klären, ob die Polyme-
risa on durch die Reak onsparamater hin-
reichend gesteuert werden kann, sodass ein 
gewünschter Molmassenbereich zugänglich 

to be over-reac ve, so that too many side 
reac ons occurred during synthesis  ut 
of the three remaining ones, two were 
selected that resulted in a rigid/aroma c 
and a exible/alipha c dicarbonate TDC  
and ADC , respec vely  These can be used 
to produce a large bandwidth of polymers 
with di erent proper es by varying reac on 
parameters and amines  In the course of the 
project, the syntheses for TDC and ADC have 
been further op mised, so that methods are 
now available that lead to high yields and 
sound purity
Furthermore, extensive polymerisa on tests 
were performed to gain be er understand-
ing of the reac on behaviour of the NIPU sys-
tems  The systems and methods developed 
allowed to obtain fully cured coa ngs in ap-
plica on tests at room temperature without 
further addi on of curing agents or hybrid 
curing mechanisms  The primary goal of the 
project was achieved by that  Tab  1 shows 
the molar masses of NIPU products from a 
polymerisa on experiment based on ADC 
and TDC as carbonates and HMDA hexa-
methylenediamine  and TTA triaminotri-
ethylamine  as amine components  The aim 
of this experiment was to clarify whether the 
polymerisa on can be su ciently controlled 
by the reac on parameters so that a desired 
molecular mass range becomes accessible  
This could be con rmed now making me-
thods available for the prepara on of linear 
and branched NIPU prepolymers
Furthermore, hybrid NIPU binders un-
saturated, epoxy and silane NIPU  were to 
be developed that could be cured at room 
temperature  In the project, all three goals/
systems were accomplished, and the curing 
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wird  Dies konnte bestä gt werden, sodass 
nun Methoden für die Darstellung linearer 
und verzweigter NIPU-Präpolymere zur Ver-
fügung stehen

eiterhin sollten hybride NIPU-Bindemi el 
Ungesä gte-, Epoxy- und Silan-NIPU  ent-

wickelt werden, die sich bei Raumtempera-
tur härten lassen  Im Vorhaben wurden alle 
drei Ziele/Systeme realisiert, sowie das Här-
tungsverhalten dieser Systeme in Referenz 
zu nicht-modi zierten NIPU bewertet  Die 
dabei entwickelten Systeme und Methoden 
erm glichten es, in Applika onsversuchen 
bei Raumtemperatur vollständig ausgehär-
tete Schichten zu erhalten, manche davon 
härter bzw  schneller härtend als reine NIPU-
Systeme  In Tab  2 ist ein Versuch mit BDE 
Epoxid  und DDS Silan  als Härter für vor-

polymerisierte NIPU- ligomere dargestellt  
Die Versuche wurden in Lösung durchge-
führt und sollten die Reak vität der Härter 
für NIPU als Bindemi el bei Raumtempera-
tur und leicht erhöhter Temperatur bewer-
ten  

behaviour of these systems was evaluated 
with reference to non-modi ed NIPU  The 
systems and methods developed thereby 
permi ed to obtain fully cured coa ngs in 
applica on tests at room temperature, some 
of them curing harder or faster than pure 
NIPU systems  Tab  2 shows a test with BDE 
epoxy  and DDS silane  as curing agents 

for prepolymerised NIPU oligomers  The 
tests were carried out in solu on and were 
intended to evaluate the reac vity of the 
hardeners for NIPU as a binder at room tem-
perature and slightly elevated temperature
It can be summarised that the development 
of NIPU coa ng systems curing at room 
temperature was achieved and that 
the poten al of hybrid NIPU systems as 
coa ng agents for the three tested variants 
epoxy, silane, unsaturated NIPU  could be 

proven  This has created a broad basis for 
development work close to the market, 
which is being pursued in projects already 
ongoing, applied for or planned
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei 
Raumtemperatur härtende NIPU-Beschich-
tungssysteme entwickelt werden konnten 
und dass das Poten al hybrider NIPU-Sys-
teme als Beschichtungsmi el für die drei 
geprü en Varianten Epoxy-, Silan-, Unges -
NIPU  nachgewiesen werden konnte  Somit 
ist eine breite Entwicklungsbasis für markt-
nahe Entwicklungsarbeiten gescha en wor-
den, die in schon laufenden, beantragten 
sowie weiteren geplanten Vorhaben durch-
geführt werden


