
50 Schutzrechte
52 Normung
53 Online-Informationsquellen
55 Fachmedien

4 INHALT

© IHD, Dresdenholztechnologie 51 (2010) 4

holztechnologie
Kontakte

Chefredaktion
Dr. rer. silv. Siegfried Tzscherlich 
(verantwortlich)
Tel.: +49 351 4662-253
Fax: +49 351 4662-211
E-Mail: tzscherlich@ihd-dresden.de

Anzeigen
Oliver Heinz
Tel.: +49 711 7591-262
Fax: +49 711 7591-217
E-Mail: oheinz@drw-verlag.de

Abo/Vertrieb
Reiner Pfeifle
Tel.: +49 711 7591-247
Fax.: +49 711 7591-368
E-Mail: rpfeifle@drw-verlag.de

Titelmotiv

Großes Bild:

REM-Aufnahme eines 
Radial schnittes von Aprikose, 
Früh holz gefäße mit „einfacher“ 
Gefäßdurchbrechung
Foto: E. Bäucker, TU Dresden

Kleines Bild:
Das Dach des Centre Pompidou-
Metz, das im Mai 2010 eröffnet 
wurde, bildet ein selbsttragendes 
8000 m2 großes Sechseck aus 
einem Brettschichtholznetz, das auf 
nur wenigen Stützen ruht. 
© Shigeru Ban Architects Europe et 
Jean de Gastines Architectes / Metz 
Métropole / Centre Pompidou-Metz / 
Foto Roland Halbe
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