
56 Forschungseinrichtungen 
58 Fachmedien 
59 Online-Informationsquellen 
61 Veranstaltungen

4 INHALT

© IHD, Dresdenholztechnologie 55 (2014) 3

holztechnologie
Kontakte

Chefredaktion
Dr. rer. silv. Siegfried Tzscherlich 
Tel.: +49 351 4662-253
Fax: +49 351 4662-211
E-Mail: tzscherlich@ihd-dresden.de

Anzeigen
Dr. rer. silv. Siegfried Tzscherlich 
Tel.: +49 351 4662-253
Fax: +49 351 4662-211
E-Mail: tzscherlich@ihd-dresden.de

Abo/Vertrieb
Anita Kühne
Tel.: +49 351 4662-326
Fax: +49 351 4662-211
E-Mail: kuehne@ihd-dresden.de

Titelmotiv

Großes Bild:
REM-Aufnahme eines Querschnittes von 
Echter Walnuss (Juglans regia L.), 
halbringporige Holzart mit großen 
Frühholzgefäßen, Kernholzgefäße verthyllt, 
Holzstrahlen 2- bis 4-reihig, Jahrringgrenze 
im oberen Bilddrittel (Foto: E. Bäucker, TU 
Dresden)

Kleines Bild:
Ansicht der am Freigelände der 
Holzforschung Austria exponierten 
Lärmschutzwandelemente mit 
Eluatauffangwannen und -sammelbehäl-
tern (s. Beitrag auf den Seiten 41-46) 

Institut für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH, Dresden 2014
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